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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO Y EMPRESA

1.1 | Nombre del producto: | JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS — AWAPUHI FINISHING HAIRSPRAY (US)
1.2 | Nombre quimico: Aerosol Hairspray
1.3 | Sinénimos: JPMS Awapubhi Finishing Hairspray 55%VOC — B-9124C
1.4 | Nombres comerciales: | JPMS Awapuhi Finishing Hairspray
1.5 Usos y restricciones del Professional and Cosmetic Use

producto
1.6 Nf:»m.bre. del KIK Custom Products

Distribuidor:
1.7 | Direccion del 2030 Old Candler Road, Gainesville, GA 30507 USA

Distribuidor:
1.8 | Teléfono de emergencia:l CHEMTREC: +1 (800) 424-9300 / + 1 — 703 — 527 — 3887 CCN810912
1.9 | Teléfono comercial / fax:| +1 (770) 534-0300 / +1 (770) 534-8954

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 | Identificacién de Este producto esta clasificado como SUSTANCIA PELIGROSA y como PRODUCTOS PELIGROSOS

peligros:

segun los criterios de clasificacion de NOHSC: 100 8 (2004) y el Cédigo ADG (Australia)
iADVERTENCIA! AEROSOL INFLAMABLE. CONTENEDOR A PRESION: PUEDE EXPLOTAR SI ESTA
CALENTADO. LiQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLE. CAUSA IRRITACION OCULAR.
Clasificaciéon: Aerosol nivel 1; Aerosol inflamable de categoria 2 ; Eye Irrit . 2

Indicaciones de peligro (H): H-22 3 - Aerosol inflamable. H229 - Recipiente a presion: puede

explotar si se calienta. H320 - Causa irritacion en los ojos.
Declaracién de precaucion (P): P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,

llamas abiertas y otras fuentes de ignicion. No Fumar. P211 - No pulverizar sobre una llama abierta
u otra fuente de ignicién. P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. SI EN LOS OJOS:
Enjuague continuamente con agua durante varios minutos. Quitese las lentes de contacto si estan
presentes y son faciles de hacer; continle enjuagando. P337 + P 313 - Si la irritacidén ocular persiste:
obtenga atencidn / consejo médico . P410 + P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a
temperaturas superiores a 50 ° C (122 ° F). P501 - Eliminar el contenido / contenedor en una
instalacidn autorizada y permitida de eliminacion o reciclaje.

3. COMPOSICION E INFORMACION DE INGREDIENTES

Sustancia / Nombre (s) No CAS. EINECS No. % Otro
quimico (s)
ETANOL (SD ALCOHOL 408B) 64-17-5 200-578-6 40-70 Mentira. Liq. 2; H225
DIFLUOROETANO (R-152a) 75-37-6 200-866-1 30-45 Mentira. Gas 1; H220
4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 | Primeros auxilios: iSi se ingiere, no induzca el vémito! Si se trago el producto, beba abundante agua o leche
INMEDIATAMENTE. Si el paciente esta vomitando, continte ofreciendo agua o leche. Nunca le dé
Ingestion: agua o leche a una persona inconsciente. PAngase en contacto con el Centro de Control de
Envenenamiento mas cercano o con el nimero de emergencia local. Proporcione una estimacion del
momento en que se ingirid el material y la cantidad de sustancia que se trago.
Si se produce irritacidn y el producto estd en la piel, enjuague bien con agua tibia, seguido de un
Piel: lavado completo del drea afectada con abundante agua y jabon. Quitese la ropa contaminada y lavese
— bien antes de la artimafia. Si la irritacidn, el enrojecimiento o la hinchazdn persisten, consulte a un
médico de inmediato.
Si el producto entra en contacto con los ojos, lavelos con abundante agua tibia durante al menos 15
Ojos: minutos. Levante y baje los parpados mientras se lava para asegurar un riego completo. Si los
problemas persisten, busque atencién médica inmediata.
Inhalacién: Lleve a la victima al aire fresco y manténgase cdmodo para respirar.
4.2 | Efectos de la exposicion: ., Si se ingiere el producto, puede causar nauseas, vémitos y / o diarrea y depresion del sistema nervioso
Ingestion:
central.
Puede ser irritante para la piel. El producto puede causar reacciones alérgicas en la piel (por ejemplo,
Piel: erupciones cutaneas, ronchas, dermatitis) en algunas personas sensibles tras exposiciones

prolongadas o repetidas.
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Ojos: Moderadamente irritante para los ojos.

Los vapores de este producto pueden ser moderadamente irritantes para la nariz, la garganta y otros
tejidos del sistema respiratorio. Los sintomas de sobreexposicion pueden incluir tos, sibilancias,
congestidn nasal y dificultad para respirar. La inhalacion de vapores concentrados puede causar
depresion del sistema nervioso (p. Ej., Somnolencia, mareos, dolores de cabeza, nduseas).

Inhalacién:

4.3

Sintomas de
sobreexposicion

Ingestidn: Puede causar nauseas, vomitos y / o diarrea y depresion del sistema nervioso central.

El contacto prolongado con la piel puede provocar blanqueamiento e irritacion de la piel. El producto
puede causar reacciones alérgicas en la piel (por ejemplo, erupciones cutaneas, ronchas, dermatitis)
en algunas personas sensibles. Los sintomas de sobreexposicion de la piel pueden incluir
enrojecimiento, picazon e irritacion de las areas afectadas.

Piel:

La sobreexposicion en los ojos, puede causar enrojecimiento, picazon y lagrimeo (riesgo de dafios
graves en los ojos). El contacto puede causar irritacion ocular leve, como picazén, lagrimeo y
enrojecimiento.

Ojos:

Los sintomas de sobreexposicidon pueden incluir tos, sibilancias, congestidn nasal y dificultad para

Inhalacién: .
EE— respirar.

4.4

Efectos agudos sobre la
salud:

Irritacidon moderada de los ojos y la piel cerca de las areas afectadas. Ademas, las altas concentraciones de vapores
pueden causar somnolencia, mareos, dolores de cabeza y nauseas.

4.5

Efectos crdnicos sobre la
salud:

No se espera que ocurran efectos nocivos o cronicos sobre la salud por una sola ingestidn accidental. Estos
ingredientes pueden ser irritantes para la piel y las membranas mucosas del ojo y del sistema respiratorio. La
sobreexposicion puede desencadenar sintomas similares al asma en algunas personas sensibles. También puede
inducir sensibilizacion de la piel e hipersensibilidad respiratoria. Posible dermatitis alérgica.

4.6

Organos objetivo:

Ojos, piel, sistema respiratorio.

4.7

Condiciones médicas
Agravado por la
exposicion

Los riesgos agudos para la salud pueden retrasarse. Los sintomas mas ALUD
comunes incluyen propiedades irritantes para los ojos, el sistema AMAB
respiratorio y la piel. Las afecciones dermatoldgicas existentes (como ell PELIGROS FiSICOS

DAD

W IO(W( K

eccema) y las afecciones respiratorias (como el asma bronquial y / o la | EQUIPO DE PROTECCION

bronquitis) pueden exacerbarse. Ojos | PIEL |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1

Riesgos de incendio y
explosion :

Nivel 1 Aerosol (NFPA 30B). Los aerosoles pueden explotar a temperaturas superiores a 120 ° F.
Enfrie los contenedores no involucrados para evitar posibles estallidos. Los aerosoles pueden ser
un peligro de proyectil al estallar. Si los aerosoles estallan, manténgase alejado hasta que se
complete el estallido. Los contenedores pueden romperse y liberar liquidos inflamables y / o gases
expuestos si se exponen al calor del fuego. Mantenga los contenedores frios rociandolos con agua
hasta que el fuego se haya extinguido.

5.2

Métodos de extincién:

Niebla de agua , espuma, CO ,, producto quimico seco

5.3

Procedimientos de
extincién de incendios:

Como en cualquier incendio, use un aparato de respiracion autonomo aprobado por MSHA /
NIOSH (presion de demanda_ y equipo de proteccion completo. Mantenga los recipientes frescos
hasta mucho después de que se haya extinguido el fuego. Use agua pulverizada para enfriar las
superficies expuestas al fuego y proteger al personal. viento contra viento. Evite que la escorrentia
del control de incendios o la dilucién ingrese a alcantarillas, desagles, suministro de agua potable
o cualquier via de agua natural. Los bomberos deben usar equipo de bunker completo, incluido un
aparato de respiracién autonomo de presidn positiva aprobado por NIOSH para proteger contra la
posible combustidn peligrosa o descomposicidn productos y deficiencias de oxigeno.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENCIAL

6.1

Derrames:

Antes de limpiar cualquier derrame o fuga, las personas involucradas en la limpieza del derrame deben usar el Equipo
de Proteccion Personal (PPE) apropiado.

S centro derrama W oreja equipo de proteccidn personal adecuado , incluyendo guantes y gafas de proteccidn. Use un
material incombustible como vermiculita o arena para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su
eliminacidn posterior. No use agua o un material como "secado rapido" para absorber el material. Barra el material con
materiales que no produzcan chispas (p. Ej., Escobas de plastico, palas, recogedores) y coléquelos en un recipiente de
plastico o revestimiento de plastico dentro de otro recipiente.

Derrames grandes: Mantenga los materiales incompatibles (por ejemplo, orgénicos como el aceite) lejos del derrame.
Manténgase a favor del viento y lejos del derrame o liberacion. Aisle el drea de peligro inmediato y mantenga fuera del
drea al personal no autorizado. Detenga el derrame o libérelo si puede hacerse con un riesgo minimo. Use el equipo de
proteccidn adecuado, incluida la proteccion respiratoria, segun lo requieran las condiciones.
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7. INFORMACION DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Practicas de trabajo e

No coma, beba ni fume mientras manipula este producto . Contenido bajo presion. Manejar para evitar pinchar los

7.1 higiene contenedores. Cuando se usa segun lo previsto, no se necesita equipo de proteccidn adicional. Use gafas quimicas si es
posible el contacto visual. Lave los residuos no intencionales con jabdn y agua tibia.
Use y almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado (p. Ej., Ventilacidn de extraccién local, ventiladores) lejos del
79 Almacenamiento y calory la luz solar directa. Evite temperaturas superiores a 120 ° F. Mantener alejado de sustancias incompatibles.
’ manipulacion: Proteja los recipientes de dafios fisicos. Para evitar la pulverizaciéon involuntaria, mantenga la tapa en su lugar cuando
no esté en uso. Nivel de almacenamiento 1.
. . El material derramado puede presentar un peligro de resbaldn si se deja desatendido. Limpie todos los derrames de
7.3 | Precauciones especiales:| . .
inmediato.
8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
8.1 | Limites de exposicion : ACGIH NOHSC OSHA OTHER
Ppm (mg/m3)
TLV STEL | ES-TWA| ES-STEL | ES-PEAK| PEL STEL
Nombre (s) quimico (s)
ETANOL (SD ALCOHOL 40B) 1000 3000 1000 1800 NF 1000{ 1900
DIFLOROETANO (R-152a) 1000 NA 1000 NA NA NE NA
8.2 | Controles de ventilacién | Mecénica general (por ejemplo, ventiladores) o ventilacidn natural es suficiente cuando este producto esta en uso. Use
e ingenieria ventilacion por extraccion local o general para eliminar y prevenir eficazmente la acumulacion de vapores o neblina
generados por el manejo de este producto.
8.3 | Proteccidn respiratoria: | No se requiere proteccion respiratoria especial en circunstancias tipicas de uso o
manipulacién. En los casos en que se generen polvos de este producto y se necesite
proteccidn respiratoria, use solo proteccion autorizada por 29 CFR §1910.134, las
regulaciones estatales de EE. UU. O la norma canadiense CAS Z94.4-93 y las normas aplicables
de las provincias canadienses, miembro de la CE Estados o Australia.
8.4 | Proteccidn para los ojos:| Ninguno requerido bajo condiciones normales de uso. Evita el contacto visual. Se deben usar
anteojos de seguridad al manipular o utilizar grandes cantidades de este producto (p. Ej., > 1 @
galdn (3,8 L)).
8.5 | Proteccidn de mano: Ninguno requerido bajo condiciones normales de uso. Sin embargo, puede causar irritacion
de la piel en algunas personas sensibles. Cuando maneje grandes cantidades (p. Ej., > 1 galdn
(3.8 L)), use guantes de goma, nitrilo o plastico impermeable.
8.6 | Proteccion corporal: No se requiere delantal cuando se manejan pequefias cantidades. Al manipular grandes
cantidades (p. Ej., > 5 Ibs.), La estacion de lavado de ojos y duchas de diluvio deben estar
disponibles. Al finalizar las actividades laborales que involucran grandes cantidades de este
producto, lave bien las dreas expuestas con agua y jabdn.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1 | Apariencia: Aerosol, rocio claro y nebuloso de liquido
9.2 | Olor: Floral fresco
9.3 | Umbral de olor NA
9.4 |pH: NA
9.5 | Punto de fusiéon / NA
congelacion
9.6 | Punto de ebullicién NA
inicial / rango de
ebullicion:
9.7 | Punto de inflamabilidad:| -30 ° F (-34 ° C) TCC solo para propelente: 35.6 ° F (2 ° C) Método EPA 1010 (solo concentrado)
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9.8 | Limites superior / NA
inferior de
inflamabilidad

9.9 | Presion de vapor: @ 20° C (68 ° F) - La presion de la lata no puede exceder 180 psig @ 55 ° C (131 ° F) 12.4 bar

9.10| Densidad del vapor >1

9.11| Densidad relativa: 0.81-0.85

9.12 | Solubilidad: Soluble

9.13| Coeficiente de particion | NA
(log P ow):

9.14 | Temperatura de NA
autoignicién :

9.15| Temperatura de NA
descomposicion.

9.16| Viscosidad: Aerosol a temperatura ambiente

9.17| Otra informacién: Tasa de evaporacién> 1: porcentaje de volatiles 55%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1| Estabilidad: Estable a temperaturas normales.

10.2| Productos de
descomposicién Oxidos de carbono (CO, CO ;) y azufre (SO 3)
peligrosos:

10.3| Polimerizacidn -
peligrosa: No ocurrira.

10.4| Condiciones para evitar | Calor excesivo, luz solar directa, llamas, fuentes de calor y sustancias incompatibles.

10.5 §ustanua§ Mezcla con acidos fuertes, alcalis u oxidantes.
incompatibles

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1]| Las vias de entrada: Inhalacién; S| | Absorcic’)n:| S| Ingestion| S|

11.2 | Datos de toxicidad: Este producto no se probd en animales.

11.3| Toxicidad aguda: Ver seccion 4.4.

11.4| Toxicidad cronica: Ver seccion 4.5

11.5 Sosp.eclhoso No.
carcinégeno:

11.6 | Toxicidad reproductiva: | No se informa que este producto cause toxicidad reproductiva en humanos.
Mutagenicidad: No se informa que este producto produzca efectos mutagénicos en humanos.
Embriotoxicidad : No se informa que este producto produzca efectos embriotdxicos en humanos.
Teratogenicidad No se informa que este producto cause efectos teratogénicos en humanos.
Toxicidad reproductiva: | No se informa que este producto cause efectos reproductivos en humanos.

11.7| Irritacion del producto: | Ver seccidn 4.3.

11.8| indices de exposicion

s NA
bioldgica:
11.9| Recomendaciones del .
o Treat symptomatically.
médico:
12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1| Estabilidad Ambiental: | No hay datos especificos disponibles para este producto.

12.2 Efelzctos sobre plantasy No hay datos especificos disponibles para este producto.
animales

123 E:;icéttci)zai()bre la vida El producto en si no ha sido probado como un todo. No hay datos especificos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO
13.1| Deposito de basura: Revise las leyes, cddigos, estatutos y reglamentos locales, estatales y federales actuales para determinar el estado

actual y el método de eliminacion apropiado para los ingredientes enumerados en la Seccion 2. Cualquier practica de
eliminacidn debe cumplir con las leyes y regulaciones locales, estatales y federales. Péngase en contacto con la agencia
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correspondiente para obtener informacidn especifica. Una instalacidn con licencia o un transportista de residuos debe
proporcionar tratamiento, transporte, almacenamiento y eliminacion de residuos peligrosos.

13.2

Consideraciones

Desechos peligrosos de la EPA de EE. UU. - Caracteristica - Ignitable (D001)

Especiales:
14. INFORMACION DE TRANSPORTE
14.1| 49 CFR (GND): UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANT. LTD, IPVOL<1.0L); 0
BIENES DE CONSUMO, ORM-D (IP VOL < 1.0 L) - hasta el 31/12/2020
14.2 | IATA (AIRE) UN1950, AEROSOLES INFLAMABLES, 2.1 (CANT. LTD, IPVOL<0.5L); 0
ID8000, PRODUCTOS DE CONSUMO, ORM-D (IPVOL<0.51=1)
14.3 | IMDG (OCN): UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANT. LTD, IPVOL<1.01)
14.4| TDGR (GND canadiense):| UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANT. LTD, IPVOL<1.0L); 0

PAQUETE DE MARCA "CANTIDAD LIMITADA", "CANTIDAD LTD", O "CUANT LTEE" O "QUANTITE
LIMITEE"

14.5| ADR / RID (UE): UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANT.LTD, IPVOL<1.0L)
14.6 | SCT (MEXICO): UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANTIDAD LIMITADA, IPVOL <1.0L)
14.7| ADGR (AUS): UN1950, AEROSOLES, 2.1 (CANT. LTD, IPVOL<1.0L)
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1| Requisitos de informes

de SARA:

Este producto no contiene ninguna sustancia sujeta a los requisitos de informes SATA Titulo Ill, seccién 313.

15.2

Cantidad de
planificacion umbral de
SARA:

No hay cantidades especificas de planificacion de umbral para los componentes de este producto.

15.3 | TSCA Inventory Status: | Estado del inventario de TSCA:

15.4 | Cantidad reportable de
CERCLA (RQ): Etanol: 2270 kg; 5000 lbs .

15.5 | Otros requisitos Este producto cumple con las secciones correspondientes del subcapitulo G. 21 de CFR de la Administracion de
federales: Alimentos y Medicamentos (Cosméticos)

15.6 | Otras regulaciones Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de la RCP y la SDS contiene

canadienses:

toda la informacidn requerida por la RCP. Los componentes del producto estan listados en DSL /
NDSL. Ninguno de los componentes de este producto figura en la Lista de sustancias

prioritarias. WHMIS Clase B5 (Aerosol inflamable)

15.7

Informacion
reglamentaria del
estado:

El etanol se encuentra en las siguientes listas de criterios estatales: Lista de sustancias téxicas de Florida (FL), Lista de
sustancias peligrosas de Massachusetts (MA), Lista de derecho a la informacion de Pensilvania (PA), Lista de sustancias
peligrosas de Minnesota (MN), Derecho de Nueva Jersey -Lista de conocimientos (NJ).

El difluoroetano se puede encontrar en las siguientes listas de criterios estatales: MA 'y NJ.

Ningun otro ingrediente de este producto, presente en una concentracion de 1.0% o mayor, esta incluido en ninguna
de las siguientes listas de criterios estatales: Propuesta 65 de California (CA65), Lista de Gestion de Calidad del Aire de
Delaware (DE), Lista de Sustancias Tdxicas de Florida (FL ), Lista de sustancias peligrosas de Massachusetts (MA), Lista
de sustancias criticas de Michigan (M), Lista de sustancias peligrosas de Minnesota (MN), Lista de derecho a la
informacidn de Nueva Jersey (NJ), Lista de sustancias peligrosas de Nueva York (NY), Derecho de Pennsylvania -to-Know
List (PA), Lista de exposiciones permitidas de Washington (WA), Lista de sustancias peligrosas de Wisconsin (WI).

15.8

Otros requerimientos:

67/548 / CEE:

Etanol: Inflamable (F). Frases de riesgo ®: 11 - Inflamable. Frases de seguridad (S): 2-7-16 -
Mantener fuera del alcance de los nifios. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener alejado
de fuentes de ignicion. No fumar.

Los componentes principales de este producto se enumeran en el Anexo | de la Directiva de la UE

16. OTRA INFORMACION

16.1

Other Information:

iADVERTENCIA! AEROSOL INFLAMABLE. CONTENEDOR A PRESION: PUEDE EXPLOTAR SI ESTA CALENTADO, LiQUIDO
Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLE. CAUSA IRRITACION OCULAR. Mantener alejado del calor, superficies calientes,
chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignicion. No Fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de
ignicién. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evite respirar vapores / aerosoles. Lavese bien con aguay
jabdn después de manipular. Use solo en un area bien ventilada. Use proteccidn para los ojos. Proteger de la luz solar.
No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C (122 ° F). SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco y manténgase
comodo para respirar. SI EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitese las lentes
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de contacto si estan presentes y son faciles de hacer. Continuar enjuagando. Si la irritacion ocular persiste: obtenga
atencién / consejo médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

16.2

Términos y definiciones

Consulte la ultima pagina de esta Hoja de datos de seguridad.

16.3

Descargo de
responsabilidad:

Esta Hoja de datos de seguridad se ofrece de conformidad con el Estandar de comunicacion de riesgos de OSHA, 29 CFR
§1910.1200. Se deben revisar otras regulaciones gubernamentales para determinar su aplicabilidad a este producto.
Segun los conocimientos de KIK Custom Product, la informacién aqui contenida es confiable y precisa a partir de esta
fecha; sin embargo, la precision, la idoneidad o la integridad no estan garantizadas y no se ofrecen garantias de ningun
tipo, ya sean expresas o implicitas. La informacion contenida en este documento se refiere solo a los productos
especificos. Si este producto (s) se combina con otros materiales, se deben considerar todas las propiedades de los
componentes. Los datos pueden modificarse de vez en cuando. Asegurese de consultar la ultima edicién.

16.4

Preparado por:

KIK Custom Products
2030 Old Candler Road

Gainesville, GA 30507 USA % KIK

Tel: +1 (770) 534-0300 CUSTOM PRODUCTS

Fax: +1 (770) 534-8954
http://www.kikcorp.com




